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	Motor: 

	Fabricante - Modelo 
	John Deere - 6090T / PowerTech 

	Nº de Cilindros 
	6

	Cilindrada - Litros 
	9,0 

	Potência (cv) 
	342

	Admissão de ar 
	Turbo Alimentado e Pós-Resfriado Ar-Ar

	Bomba Injetora 
	Controlada por governador eletrônico

	Alternador 
	200 amperes

	Transmissão: 

	Tipo 
	Hidrostática com velocidade variável para frente e ré 

	Esteira 
	0-9 Km/h 

	Pneu 
	0-24,6 Km/h 

	Capacidade: 

	Combustível 
	568 litros 

	Óleo Hidráulico 
	405 litros 

	Pneus: 

	Dianteiro 
	14x17.5 10 lonas

	Traseiro 
	23.5x25 20 lonas

	Esteira: 

	Corrente seca 

	Sapatas de 457,2mm com extremidades dobradas 

	Guias soldadas com chapas de desgaste parafusadas 

	Extrator primário: 

	Capo de polietileno de 1,52m 

	Hélice montada direto no motor hidráulico 

	Ventilador com velocidade variável 

	Descarga sincronizada com elevador

	Maior anel de desgaste de metal resistente a abrasão 

	Ventilador de quatro pás 

	Rotação controlada hidraulicamente (independente do posicionamento do elevador) 

	Elevador: 

	Acionamento Hidráulico e Reversível 

	Cilindro com acumuladores de nitrogênio 

	Flap do segundo extrator acionado hidraulicamente 

	Elevador com giro de 180 graus 

	Ajuste de tensão da corrente por meio de cilindros com graxa 

	Extrator secundário: 

	Velocidade Fixa 

	Giro hidráulico do capô de 360 graus 

	Capô de Polietileno 

	Outras características: 

	Acumulador hidráulico no cortador de pontas 

	Maior diâmetro dos rolos divisores 

	Rolo tombador com controle hidráulico de altura 

	Aletas de desgaste parafusadas nas pernas do cortador de base

	Rolamentos externos para os rolos alimentadores e picador 

	Picador com oito facas acionado por motor hidráulico de pistão 

	Hélice reversível do radiador

	Capa protetora do volante do picador

	Conforto e segurança: 

	Alarme sonoro: pressão do óleo do motor e temperatura do refrigerante 

	Cabine basculável para frente 

	Cabine pressurizada com aquecedor e ar condicionado 

	Assento do operador com suspensão a ar

	Ampla cabine com assento extra para treinamento de operador 

	Espelhos retrovisores, esquerdo e direito, com posição ajustável 

	Limpadores de pára-brisas e lavador

	02 extintores de incêndio (pó químico e água) 

	Corrimão de segurança de acordo com as normas ISO de segurança

	Plataformas antiderrapantes nas áreas de serviço 

	Alavanca de controle acompanha movimento do assento do operador

	Alarme sonoro quando a máquina se desloca para trás 

	Luzes de trabalho no compartimento do motor 

	Luzes de alerta e direção

	10 luzes de operação

	Horímetro para elevador de cana 

	Indicação de restrição do filtro de ar 

	Atende todas as normas aplicáveis pela ASAE

	Peso da Máquina: 

	Máquina de esteira 
	19.050 kg 

	Máquina de pneus
	15.420 kg 

	Equipamentos opcionais: 

	Controle automático de corte de base (CACB) 

	Corrente para esteira vedada e lubrificada 

	Triturador de pontas 

	Facas laterais

	Rolos divisores externos 

	Extensão do elevador 

	Sem extrator secundário

	Faca para limpeza do rolo divisor 

	Rádio cassete AM/FM com sintonia digital 

	Controle da velocidade do elevador 

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.
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