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	Motor: 

	Tipo 
	John Deere - PowerTech PlusTM 6135 Turbo Aftercooler - 13.5 litros 24 válvulas 

	Potência Máxima* 
	a 1900 RPM 352 Kw ou 479 Hp 

	Potência Nominal* 
	a 2100 RPM 330 Kw ou 449 Hp 

	Reserva de Potência 
	22 Kw ou 30 Hp 

	Fabricante 
	John Deere 

	Capacidade de Reservatório de Combustível 
	700 litros 

	Nr. de cilindros 
	6 

	Capacidade Volumétrica L 
	13,5 

	Sistema de Injeção de Combustível 
	Eletrônico (unidades injetoras) 

	*ECER120 

	Sistema de Alimentação: 

	Largura do cilindro de facas 
	660mm 

	Peso do cilindro de facas 
	348 Kg 

	Diâmetro do cilindro de facas
	610mm 

	Número de facas 
	48 

	Rpm
	1150 

	Tamanhos de partícula 
	5 a 220mm 

	Número de rolos alimentadores
	4 

	Detector de metais 
	IntelliGuard™ (Standard) 

	Sistema de afiação de facas
	Automático e em sentido reverso 

	Sistema de ajuste de contra-faca
	Automático e em sentido reverso 

	Processamento de Grãos: 

	RPM 
	1800 

	Diâmetro 
	216mm 

	Acelerador de Partículas: 

	RPM 
	1800 

	Número de pás
	12 

	Calha de Descarga: 

	Rotação (graus) 
	200 

	Acionamento 
	Hidráulico 

	Revestimento com Material de Alta Resistência 
	Standard 

	Dimensões: 

	Altura(m) 
	3,7 

	Largura (transporte) (m) 
	2,95 

	Comprimento (sem plataforma) (m) 
	6,62 

	Transmissão: 

	Tipo 
	Hidrostática 

	Número de Velocidade
	3 

	Sistema Elétrico: 

	Bateria 
	1 de 12 volts de 174 amp/h.

	Alternador 
	150 amp. 

	Comunicação 
	Can-Bus (placas controladoras) 

	Sistema Hidráulico: 

	Capacidade (L) 
	46 

	Manutenção: 

	Tela rotativa para sistema de arrefecimento 
	Standard 

	Sistema de Lubrificação 
	Automático - BekaMax™ 

	Cabine: 

	Tipo 
	CommfortCab™ 

	Ar condicionado e aquecedor 
	Standard - ClimaTrak™ 

	Assento de treinamento 
	Standard 

	Hectarímetro 
	Standard 

	Sistema de informação ao operador 
	Monitor eletrônico 

	Banco Operador 
	Suspensão a ar 

	Luzes para trabalho noturno 
	Standard 

	Pneus: 

	Dianteiros 
	650/75 R32 

	Traseiros 
	480/80 R 26 

	Plataforma: 

	Marca 
	Kemper

	Modelo 
	360 Rotatória 

	Largura de trabalho (m) 
	6 

	Linhas de milho (75cm) 
	8 

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.


	


