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	Requisitos: 

	Velocidade da TDP
	540 rpm

	Potência necessária na TDP
	65 a 81 cv

	Pressão hidráulica exigida
	2000 psi

	Barra de corte: 

	Tipo
	Discos rotativos

	Largura de corte
	2972 mm

	Altura de corte
	28 a 98 mm 

	Quantidade de discos
	6

	Quantidade de facas 
	12

	Rotação dos discos
	2650 rpm

	Controle dos discos 
	Engrenagens

	Lubrificante
	Óleo Hi-Gard

	Capacidade do reservatório de óleo
	7,6 L 

	Ângulo da barra de corte
	Ajustável

	Ajuste do ângulo 
	Mecânico

	Escudos formadores de fardo
	Ajustáveis

	Rolos condicionadores: 

	Largura
	1854 mm

	Diâmetro
	254 mm

	Material
	Uretano

	Desenho
	Com blocos côncavos

	Velocidade
	664 rpm

	Comando
	Eixo telescópico

	Largura da linha
	Ajustável de 900 a 1980 mm

	Dimensões: 

	Largura de transporte
	2972 mm

	Comprimento de transporte
	6248 mm 

	Peso aproximado
	2230 kg

	Rodado
	11L-15

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.


