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	Motor: 

	Fabricante 
	John Deere 

	Marca / Modelo 
	John Deere / 6068T 

	Potência (hp) 
	182 kW / 245 hp / 248 cv

	Número de cilindros 
	6 em linha

	Cilindrada 
	6.8 L 

	Diâmetro do cilindro e Curso 
	106,4 x 127 mm 

	Sistema de Combustível: 

	Capacidade do tanque 
	503 L 

	Injeção do combustível 
	Bomba em linha controlada por governador eletrônico 

	Sistema Elétrico (duas baterias em paralelo): 

	Baterias 
	12 V

	Alternador 
	200 amp 

	Transmissão: 

	Tipo 
	Hidrostática 4X4 

	Motores hidrostáticos dianteiros
	60 cc 

	Motores hidráulicos traseiros 
	60 cc 

	Embreagem 
	Eletrohidráulica (on-the-go) 

	Transmissão: velocidade (km/h) na rotação máxima do motor: 

	1º grupo 4WD 
	0 - 21,9 

	2º grupo 4WD 
	0 - 28,0

	3º grupo 4WD 
	0 - 32,5 

	4º grupo 4WD 
	0 - 47,6

	Sistema Hidráulico: 

	Tipo 
	Compensação do fluxo/pressão 

	Bomba 
	Pistões Axial 

	Capacidade de recalque 
	114 L/min 

	Máxima pressão do sistema 
	3.000 (206,8 bar) 

	Direção: 

	Tipo 
	Hidrostática 4X4 

	Raio de giro (m) 
	7,3 m 

	Fixação 
	Dois cilindros de dupla ação 

	Chassi: 

	Altura de operação 
	152 cm 

	Acionamento da escada 
	Hidráulico 

	Peso (kg) 
	10.650 kg 

	Freios: 

	Freio de estacionamento 
	Hidráulico (no pedal) 

	Freios primários 
	Hidrostático 

	Rodados: 

	Pneus radiais standard (pressão) 
	320/90R50 (47 psi) ou 380/90 R46 

	Suspensão: 

	Tipo 
	Independente a ar 

	Deslocamento (mm) 
	203 (mm) 

	Ajuste da Bitola: 

	Faixa de ajuste 
	3,05 a 3,86 m 

	Tipo 
	Hidráulica (standard) com ajuste independente 

	Sistema de Pulverização: 

	Reservatório 

	Material do tanque 
	Polietileno 

	Capacidade 
	3028 L 

	Bocal do reservatório 
	40,6 cm 

	Agitação 
	Hidráulica (2 bicos) 

	Mangueiras 

	Taxa de pressão mínima
	150 psi 

	Pulverizador 
	Duas guarnições 

	Barra 
	Duas guarnições 

	Peneiras 

	Peneira de sucção
	30 mesh 

	Peneira de pressão 
	50 mesh 

	Peneira de linha 
	80 mesh 

	Bomba 

	Modelo Hypro 
	9304C-HM5

	Tipo 
	Centrífuga 

	Acionamento 
	Motor hidráulico de rotação variável

	Material
	Ferro fundido

	Diâmetro de entrada 
	3 polegadas (standard) 

	Diâmetro de saída 
	1,5 polegadas (standard) 

	Válvulas de controle da barra 

	Tipo 
	Válvulas solenóides elétricas 

	Número de seções 
	7 

	Sistema de controle de fluxo 

	Modelo 
	SprayStar 

	Tipo 
	Controle de fluxo por variação da rotação da bomba 

	Quadro da barra: 

	Tipo 
	Ligações paralelas 

	Controle de altura 
	Hidráulico 

	Tempos de ciclo de levante e abaixamento
	10 e 8 segundos 

	Altura dos bicos 
	68,6 a 220 cm 

	Barra: 

	Estrutura 
	Tubos de aço 

	Controle 
	Totalmente hidráulico 

	Altura da barra 
	68,6 a 220 cm 

	Comprimento 
	100 pés (30,5 m) 

	Opções: 

	Compressor de ar 
	Standard 

	Edutor químico 
	Grande de aço inoxidável 

	Controle de tração 
	Sim 

	AMS 
	Display GS2, Antena StarFire SF1 iTC, Controlador de seções, Ajuste automático de altura da barra. 

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.


