Trator 5603 MDA
	Potência do Motor na Rotação Nominal(¹) - cv(kW)
	75 (55)

	Potência da TDP na Rotação Nominal do Motor - cv(kW)
	65 (48)

	Motor: 

	Marca/Modelo
	John Deere/4045D Série 350

	Rotação de Potência Máxima - rpm 
	2400 

	Faixa de Rotação com Potência Constante - rpm
	2000 - 2400 

	Torque Máximo(¹) - Nm (kgf.m) 
	265 (27) 

	Rotação de Torque Máximo - rpm 
	1600 

	Número de Cilindros 
	4 

	(¹) Conforme Norma NBR 5484 

	Embreagem da Transmissão: 

	Tipo 
	Monodisco Cerametálico (disco seco) 

	Acionamento 
	Mecânico 

	Diâmetro do Disco - mm 
	280 

	Transmissão: 

	Tipo 
	Parcial Synchro (Parcialmente Sincronizada)

	Número de velocidades 
	09 à frente e 03 à ré 

	 
	 
	Marcha
	Km/h

	 
	 
	A1
	2,3

	 
	 
	A2
	3,3

	 
	 
	A3
	4,5

	 
	Frente
	B1
	5,2

	 
	 
	B2
	7,6

	 
	 
	B3
	10,3

	 
	 
	C1
	14,4

	 
	 
	C2
	20,8

	 
	 
	C3
	28,4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	A
	3,8

	 
	Ré
	B
	8,8

	 
	 
	C
	24,2

	 
	Pneu traseiro 18.4-30R1 - Motor a 2400 rpm

	Eixo Traseiro: 

	Redução Final 
	Tipo planetária, montada internamente 

	Bloqueio do Diferencial 
	Acionado através do pedal 

	Eixo Dianteiro Tracionado: 

	Acionamento 
	Mecânico

	Bloqueio do Diferencial 
	Autoblocante

	Freios: 

	Serviço 
	A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico auto-ajustável 

	Estacionamento 
	Bloqueio da Transmissão, comandado pela alavanca de câmbio 

	Sistema Elétrico: 

	Tensão - V 
	12 

	Alternador - A 
	40 

	Bateria - Ah 
	100 

	Tomada de Potência: 

	Tipo 
	Independente, com acionamento mecânico 

	Rotação (Nominal) - rpm 
	540 

	Rotação do Motor na Rotação Nominal da TDP - rpm 
	1700/2400 

	Sistema Hidráulico: 

	Bomba 
	De engrenagens 

	Vazão Máxima - L/min 
	43 

	Pressão Máxima de Trabalho - bar 
	190 

	Levante 
	  

	Categoria 
	II 

	Força Máxima de Levante no Engate - kgf 
	2670 

	Capacidade de Levante a 610mm do Engate (Norma NBR 13145) - kgf 
	1800 

	Número de Válvulas 
	2 

	Vazão Máxima na Válvula - L/min 
	40 

	Sistema de Direção: 

	Tipo 
	Hidrostática, com bomba exclusiva 

	Vazão da Bomba - L/min 
	26 

	Rodados: 

	Opção 01 (Standard) 
	12.4-24 R1 e 18.4-30 R1

	Opção 02 
	14.9-24 R2 e 23.1-26 R2

	Capacidades (litros): 

	Sistema de Arrefecimento 
	11 

	Cárter do Motor (com filtro) 
	12 

	Transmissão/Hidráulico 
	40 

	Pesos e Dimensões: 

	Peso sem lastro - Kg 
	2580

	Peso máximo com lastro - kg 
	4500

	Distância entre eixos - mm 
	2177

	Comprimento total (c/ pesos frontais) - mm 
	3850

	Altura máxima - mm 
	2470

	Bitolas dianteiras (mín-máx) - mm 
	1160-1965

	Bitolas traseiras (mín-máx) - mm 
	1400-1800

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.


	


