Trator John Deere 6415 Classic (106cv)
	Motor: 

	Potência do Motor na Rotação Nominal - (cv) (hp) kW
	(106) (104) 78

	Potência da TDP na Rotação Nominal do Motor - (cv) (hp) kW
	(90) (88) 66

	Marca/Modelo
	John Deere / Diesel / 4045 T / Série 350

	Tipo
	Resfriado a água / 4-stroke

	Rotação de Torque Máximo - rpm 
	1500 

	Rotação de Potência Máxima - rpm 
	2300 

	Torque Máximo - Nm (kgf.m) (SAE 1995)
	423 (43,2) 

	Reserva de torque - % 
	28,14 

	Número de Cilindros / Cilindrada (L) 
	4 / 4,5 

	Aspiração 
	Turboalimentado 

	Sistema de combustível: 

	Injeção de Combustível 
	Bomba injetora rotativa 

	Transmissão: 

	Tipo 
	SyncroPlus

	Acionamento
	Mecânico

	Número de Marchas 
	12 à frente e 4 à ré

	Embreagem: 

	Tipo 
	PermaClutch II, Multidiscos, arrefecidos a óleo 

	Acionamento 
	Hidráulico, auto-ajustável 

	Eixo Traseiro: 

	Redução Final 
	Tipo planetária, montada internamente 

	Bloqueio do Diferencial 
	Acionamento eletro-hidráulico 

	Tipo de Ponta de Eixo 
	Flange 

	Eixo Dianteiro: 

	Acionamento 
	Eletro-hidráulico 

	Bloqueio do Diferencial 
	Autoblocante 

	Pressão de trabalho - bar 
	185 

	Freios: 

	Serviço 
	A disco em banho de óleo, com acionamento hidráulico auto-ajustável 

	Sistema Elétrico: 

	Alternador - A / V 
	90 / 12 

	Bateria - Ah 
	100 

	Motor de Partida - kW
	4 

	Tomada de Potência: 

	Tipo 
	Independente, com acionamento eletro-hidráulico 

	Rotação Nominal do PTO - rpm
	540 ou 540/1000 

	Rotação do Motor na Rotação nominal da TDP
	2124 

	Sistema Hidráulico: 

	Tipo do Sistema
	Centro Aberto 

	Tipo da Bomba Hidráulica 
	Engrenagem 

	Vazão Máxima da Bomba Hidráulica - L/min 
	54 

	Pressão Máxima - bar 
	180 

	Força Máxima de Levante no Engate - kgf 
	3420

	Capacidade de Levante a 610mm - kgf 
	2250

	Tipo de Controle das VCRs 
	Mecânico 

	Operações de VCRs 
	0 ou 2 

	Rodados: 

	Standard 
	14.9-26 R1 e 23.1-30 R1 

	 
	14.9-24 R1 e 18.4-34 R1 

	  
	14.9-26 R1 e 18.4-38 R1 

	  
	14.9-24 R2 e 23.1-30 R2 

	  
	10.0-16 e 18.4-34 R1 

	Capacidades (litros): 

	Tanque de Combustível 
	154

	Sistema de Arrefecimento 
	20 

	Cárter do Motor (com filtro) 
	12 

	Transmissão/Hidráulico 
	62 

	Pesos e Dimensões: 

	Peso máximo com lastro - kg 
	6000 

	Peso de Embarque - kg
	4100 

	Comprimento Total com Pesos Dianteiros e Levante Hidráulico - mm 
	4567 

	Bitolas dianteiras (mín-máx) - pneu standard - mm 
	1638/2058 

	Bitolas traseiras (mín-máx) - pneu standard - mm 
	1658/2409 

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.
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