Trator John Deere 8230 (248 cv)
[image: image1.png]



	[image: image2.png]




	[image: image3.png]



	[image: image4.png]



	[image: image5.png]



	[image: image6.png]





[image: image7.png]



	Motor: 

	Fabricante/Modelo
	John Deere PowerTech™ Plus 

	Potência (CV) [HP] kW
	(248) [245] 183

	Rotação Nominal 
	2100 RPM 

	Cilindros / Cilindrada 
	6 cilindros / 9.0 Litros 

	Torque Máximo (TDP) @ RPM do motor 
	1114 Nm @ 1600 

	Reserva de Torque (até 80% da RPM nominal)
	38% 

	Aspiração 
	Turbo-Compressor com After Cooler Ar-Ar 

	Taxa de Compressão
	16,3:1 

	Sistema de injeção eletrônica 
	Common rail de alta pressão com bicos injetores de abertura variável 

	Tanque de combustível 
	681 Litros 

	Transmissão: 

	Modelo / Tipo / Velocidades 
	Auto PowerShift / Full PowerShift Automática / 16 Frente; 4 Ré 

	Reversor 
	Eletro-hidráulico sem uso da embreagem 

	Embreagem 
	Multidisco, autoajustável em banho de óleo 

	Tomada de Potência (TDP): 

	RPM da TDP @ RPM do Motor 
	1000 @ 2005 

	Potência máxima na TDP @ RPM do motor 
	202CV (149kW) @ 2100 

	Atuação da TDP 
	Independente, Eletro-hidráulica 

	Sistema de Direção: 

	Tipo 
	Hidrostático "Load Sensing" com bomba de segurança acionada pelas rodas do trator 

	Controle Remoto: 

	Tipo 
	Centro fechado, vazão e pressão compensadas 

	Bomba principal Tipo / Vazão 
	Pistões Axiais / 167 L/min 

	Válvulas de Controle Remoto - quantidade / tipo 
	3 / vazão variável com controle eletrônico 

	Vazão máxima por Válvula de Controle Remoto 
	120 L/min 

	Pressão máxima de Operação 
	206 bar 

	Sistema de Levante: 

	Capacidade de levante @ 610mm do olhal 
	6894 kgf 

	Controle do sistema levante hidráulico 
	Eletrônico, com sensores nos braços inferiores 

	Categoria dos sistema de 3 pontos (SAE)
	3/3N 

	Eixo Traseiro: 

	Tipo 
	Passante com ajuste contínuo de bitola (Pinhão & Cremalheira) 

	Bloqueio do diferencial 
	Atuação sob carga com acionamento eletro-hidráulico 

	Redução Final 
	Planetárias montadas junto à carcaça central 

	Freios - Tipo / Acionamento 
	Discos em banho de óleo / acionamento hidráulico 

	Eixo Dianteiro: 

	Tração 
	Mecânica com acionamento eletro-hidráulico 

	Bloqueio do diferencial
	Automático, com deslizamento limitado 

	Cabine: 

	Tipo 
	CommandView™ - c/ Estrutura de Proteção Contra Capotamanto 

	Ar condicionado 
	Quente - Frio 

	Assento 
	Com suspensão a ar

	Nível de ruído interno em 8ª marcha 
	72 dB(A) 

	Dimensões e pesos: 

	Distância entre eixos
	3050mm 

	Vão livre no eixo dianteiro 
	686mm 

	Raio de giro sem uso do freio
	6420mm 

	Comprimento 
	6494mm 

	Altura 
	3123mm 

	Peso aproximado de embarque 
	10864 kg 

	Rodados: 

	Dianteiros / Traseiro (std) 
	600/65R28 - R1W / 20.8R42 - R1W (duplo) 

	Dianteiros / Traseiro (opc) 
	600/70R30 - R1W / 800/70R38 - R1W (simples) 

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.


