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	Fabricante
	John Deere

	Modelo
	Gator TH 6x4 Diesel

	Motor e sistema elétrico: 

	Marca
	Yanmar

	Tipo 
	Diesel, 4 tempos

	Ignição
	IDI diesel 

	Cilindros 
	3 (três) 

	Arrefecimento 
	Por líquido refrigerante

	Válvulas
	No cabeçote

	Potência 
	20,8 cv (15,5 kw)* 

	Cilindrada 
	854 cc 

	Lubrificação 
	Por pressão 

	Filtro de óleo 
	Cartucho substituível 

	RPM, marcha lenta (sem carga) 
	1050 +/- 50 

	RPM, máximas (sem carga)
	3650 +/- 50 

	Filtro de ar 
	Seco, com cartucho simples substituível 

	Torque máximo 
	46,8 Nm 

	Bateria 
	340 cca 

	Luzes 
	Dois 37,5 watt halogênio 

	Alternador 
	40 amp com regulador 

	Freios: 

	Tipo 
	Disco úmido no transeixo 

	Freio de estacionamento
	Disco úmido, operado manualmente

	Pneus: 

	Dianteiros
	Dois 22.5x10.00-8, 2 PR Alta flutuação 

	Traseiros
	Quatro 25x12.00-9, 2 PR Alta flutuação

	Pesos: 

	Incluindo combustíveis e fluidos 
	594 kg 

	Dimensões: 

	Capacidade dos assentos
	2 (dois)

	Tipo de assento 
	Profissional - Com encosto alto

	Bitola dianteira 
	1270 mm 

	Altura 
	1108 mm 

	Largura 
	1525 mm 

	Comprimento 
	2743 mm 

	Sem parachoques 
	2689 mm 

	Com parachoques
	2754 mm 

	Despejo 

	  Abaixo do piso da plataforma do operador 
	216 mm 

	  Embaixo do transeixo 
	165 mm 

	Capacidade de carga 
	726 kg 

	Bitola traseira 
	1220 mm 

	Capacidade de reboque 
	726 kg 

	Distância entre eixos 
	2006 mm (Roda dianteira e traseira) 

	Caixa de carga: 

	Material
	Aço 16 

	Levante elétrico da caixa de carga
	Opcional 

	Carga máxima 
	544 kg 

	Profundidade 
	229 mm 

	Comprimento 
	1116 mm 

	Volume 
	0,32 m3 

	Largura 
	1245 mm 

	Altura do piso 
	660 mm 

	Porta traseira 
	Retrátil, desmontável 

	Sistema de combustível: 

	Capacidade 
	20 litros

	Suspensão e direção: 

	Dianteira
	Independente, por espirais 

	Curso 
	127 mm

	Traseira 
	Quatro pneus de alta flutuação (eixo sólido) 

	Direção
	Pinhão e cremalheira

	Raio de giro
	3,8 m

	Transmissão: 

	Tipo
	Transmissão Variável Contínua (CVT) 

	Velocidades 
	0-32 km/h à frente, 0-31,4 km/h à ré

	Eixo 
	35 mm de diâmetro, forjados 

	Trava do diferencial
	Standard, operada manualmente 

	Corrente motriz
	Corrente de roletes N60

	Transeixo 
	Vedado, banhado em óleo

	Seleção de marchas 
	À frente, à ré, neutro

	Pressão sobre o solo: 

	Somente com o operador
	0,49 kg/cm dianteiro, 0,50 kg/cm traseiro 

	Variado: 

	Standard 
	Horímetro, indicador de nível de combustível, saída auxiliar de 12 volts, portaluvas, suporte para copos.

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.


