Gator John Deere XUV 850D 4x4 Diesel
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	Fabricante
	John Deere

	Modelo
	Gator 850D XUV 4x4 Diesel

	Motor e sistema elétrico: 

	Marca
	Yanmar 3TNV70

	Tipo 
	Diesel, 4 tempos

	Cilindros
	3 (três) 

	Válvulas
	OHV 

	Potência
	25 cv (18.3 kw)*

	Cilindrada
	854 cc

	Torque máximo
	50 Nm @ 2400 rpm 

	Ignição
	Por compressão 

	Lubrificação 
	Total à pressão 

	Filtro de óleo 
	Cartucho removível 

	RPM, marcha lenta (sem carga) 
	1050 +/- 25 

	RPM, máximas (sem carga)
	3700 +/- 25 

	Sistema de refrigeração 
	Líquido refrigerante 

	Filtro de ar
	Seco, de cartucho simples

	Bateria 
	480 cca 

	Alternador 
	40 ampéres 

	Faróis dianteiros 
	Dois 37,5 watt halogênio 

	Sistema de combustível: 

	Capacidade 
	20,1 litros

	Consumo (Carga média do motor)
	1,89 litros/hora

	Bomba de combustível
	Elétrica

	4x4: 

	Tipo
	Conexão de acordo com a demanda por interruptor elétrico

	Diferencial dianteiro
	Autoblocante

	Diferencial traseiro
	Mecânica, operada manualmente

	Transmissão: 

	Tipo
	Transmissão Variável Contínua (CVT) 

	Correia do variador
	Largura 31 mm

	Velocidades
	0-48 kmh Alta à frente, 0-24 kmh baixa à frente, 0-27 kmh à ré 

	Transeixo
	De duas velocidades, banhado em óleo 

	Seleção de marchas
	À frente (Alta-Baixa), neutra, à ré

	Freios
	A disco nas quatro rodas, de acionamento hidráulico

	Freio de estacionamento 
	Operado manualmente

	Rolamentos
	Vedados, de fileira dupla

	Eixo
	27 mm dia, eixo CV forjado com junta offset dupla

	Suspensão e direção: 

	Suspensão dianteira
	Independente, tipo McPherson 

	Curso 
	131 mm

	Suspensão traseira
	Independente 

	Curso
	170 mm

	Direção
	Pinhão e cremalheira

	Raio de giro
	3,8 m

	Engate: 

	Frontal
	Standard com engate de 2" 

	Traseiro
	Standard com engate de 2"

	Proteção contra capotamento (EPCC): 

	Estrutura tubular
	De tubos de aço de 44,4 mm 

	Cintos de segurança
	3 pontos de regulagem

	Certificação (E.U.A.)
	Normas SAE J2194 e OSHA ROPS 

	Pressão máxima contra o solo: 

	Com 200-lb. Operador apenas, psi (kg/cm2)
	0,98 kg/cm2 

	Despejo: 

	Despejo mínimo
	267 mm 

	Abaixo da plataforma do operador
	311 mm 

	Dimensões: 

	Comprimento (sem parachoques)
	2743 mm

	Comprimento (com parachoques) 
	2870 mm

	Largura 
	1506 mm 

	Bitola dianteira 
	1137 mm 

	Bitola Traseira
	1216 mm 

	Altura total com estrutura protetora
	1889 mm 

	Distância entre eixos 
	2007 mm 

	Peso (incluindo combustíveis e fluidos)
	695 kg 

	Assentos 
	2 (dois) 

	Tipo de assento
	Profissional, com encosto alto e retrátil 

	Capacidade de reboque 
	590 kg 

	Carga máxima 
	635 kg 

	Caixa de carga: 

	Material
	Aço 

	Capacidade

	Dimensões 
	1116 mm x 1245 mm x 229 mm (comprimento x largura x altura) 

	Volume
	0,32 m3 

	Peso
	454 kg 

	Basculamento
	Manual 

	Porta traseira 
	Retrátil, desmontável 

	Pneus: 

	Dianteiros
	25x9-12 (All Trail II) 

	Traseiros
	25x11-12 (All Trail II)

	  

	Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.
Por favor contate seu Concessionário John Deere para informações mais detalhadas.
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